
PANELE PV 
MH108-400-M10

PARAMETRY STC*

Roczny spadek mocy 0,55%

Gwarancja liniowa mocy - 25 lat

Maksymalna sprawność 20,5%

Gwarancja na produkt - 10 lat

GWARANCJA LINIOWA WYDAJNOŚĆI
10- letnia gwarancja na produkt/ 25-letnia
gwarancja liniowa mocy

0,55% roczny spadek mocy

Moc znamionowa w watach - Pmax (Wp)         400
Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V)      37,07
Prąd zwarciowy - Isc (A)                                       13,79
Napięcie przy max. mocy - Vmpp (V)               31,01
Prąd przy max. mocy - Impp (A)                          12,9
Wydajność modułu - (%)                                        20,5
*STC- promieniowanie słoneczne 1000w/m2,
temp ogniwa 25°C., masa powietrza AM 1,5

PARAMETRY NOCT**
Moc znamionowa w watach - Pmax (Wp)         302
Napięcie w obwodzie otwartym - Voc (V)      34,88
Prąd zwarciowy - Isc (A)                                       11,05
Napięcie przy max. mocy - Vmpp (V)               29,26
Prąd przy max. mocy - Impp (A)                        10,32
**NOCT- promieniowanie słoneczne 800w/m2,temp.
otoczenia 20°C, wiatr 1m/s

DANE  MECHANICZNE
Ogniwa słoneczne                         monokrystaliczne
Konfiguracja ogniw                                        108(6x18)
Wymiary modułu                           1722x1134x30mm
Waga                                                                            23kg
Przednia powłoka                        3,2mm hartowane,   
                                                                powlekane szkło
Rama                                   aluminium anodyzowane
Skrzynka przyłączeniowa                      IP67, 3 diody
Kable                                           4mm2, 30cm długości

TEMPERATURA I MAKSYMALNE
WARTOŚCI ZNAMIONOWE
Nominalna temperatura robocza modułu   ~44°C
Temperatura robocza                                -40°C~85°C 
Współczynnik temperaturowy Voc        +0.286%℃
Współczynnik temperaturowy Isc          +0.057%℃
Współczynnik temperaturowy Pmax    +0.370%℃            
Maksymalne napięcie układu                     1500VDC                                                                  
Maks. prąd znamionowy 
bezpiecznika szeregowego                                     25A
                                  

Krzywa prąd-napięcie
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NEMA-6 / IP-66 / IP-67

LED LIGHT

UL 1741 
CSA C22.2 

No. 107.1

IEC/EN 62109-1 
IEC/EN 62109-2

IEEE 1547

VDE-AR-N 4105* 
VDE V 0126-1-1/A1 

G83/2, CEI 021 
AS 4777.2 & AS 
4777.3,EN50438

ABNT NBR 16149/1615

Zalecana moc Max PV (Wp)
Maksymalne napięcie stałoprądowe w obwodzie otwartym (Vdc)

Dokładność śledzenia MPPT
Zakres śledzenia MPPT (Vdc) 22-55

Isc PV (absolutne maximum) (Adc) 18 x 2

Moc szczytowa wyjściowa prądu zmiennego AC (Wp) 600
Znamionowa moc wyjściowa prądu zmiennego AC (Wp)
Nominalne napięcie sieciowe (Vac)
Dozwolone (dopuszczalne) napięcie sieciowe (Vac)
Dozwolona (dopuszczalna) częstotliwość sieciowa (Hz)
Współczynnik THD <3% (przy mocy znamionowej)
Współczynnik mocy (cos phi, fixed) >0.99 (przy mocy znamionowej)
Znamionowy prąd wyjściowy (Aac)
Prąd (początkowy) (wartość szczytowa i czas trwania)
Nominalna częstotliwość (Hz)
Maksymalny prąd zwarcia wyjściowego (Aac)
Maksymalna ochrona przed przeciążeniem wyjściowym (Aac)

Maksymalna liczba jednostek na gałąź (20A) (20A)

Średnia sprawność (CEC)
Utrata tarowania w nocy (Wp)
Ochrona przed napięciem zbyt wysokim/niskim Tak
Ochrona przed częstotliwością zbyt wysoką/niską Tak
Ochrona przed izolacją od sieci Tak
Ochrona przed zbyt wysokim prądem Tak
Ochrona przed odwróceniem polaryzacji prądu stałego DC Tak
Ochrona przed przeciążeniem Tak
Stopień ochrony
Temperatura otoczenia -40°C do +65°C
Temperatura pracy -40°C do +85°C
Wyświetlacz

Komunikacja(Wifi)
Frekwencja: 2.4 Ghz

Wymiary (szerokość-wysokość- głębokość) 277x132x50 mm
Waga 2.9 kg
Miejsce pracy Wewnątrz i na zewnątrz

II(PV), III (Sieć zasilania AC)

Zgodność z regulacjami dotyczącymi sieci zasilania*

*Parametry sieci są konfigurowalne za pomocą zdalnego
 monitorowania.

Standardy: IEEE 802.11/b/g/n

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU

FUNKCJE
OCHRONNE

WEJŚCIE (DC)

WYJŚCIE (AC)

MAX

Maksymalny prądzwrotny od falownika do układu fotowoltaicznego(Adc)

4.4A

Maksymalny prąd wejściowy prądustałego DC (Adc)

Kategoria przepięciowa

Zgodność z normami bezpieczeństwa produktu

(Zobacz etykietę,aby uzyskać szczegółowe informacje o
zgodności z regulacjami dotyczącymi sieci zasilania)
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