
BESS-ASM-6000WH-3000W
Inverter Specyfikacja

Treść Standard

AC wejście
Napięcie AC 230VAC

Zakres napięcia do wyboru 90-280VAV

Zakres częstotliwości 50Hz/60Hz
(automatyczne wykrywanie)

AC wyjście

Napięcie AC 230VAC

Moc udarowa 6000VA

Czas transferu 20ms

Kształt fali Czysta fala sinusoidalna

Sprawność konwersji 93%

PV wejście

Maksymalna moc instalacji fotowoltaicznej 3000W

Napięcie robocze 90-450VDC
Maksymalne napięcie obwodu otwartego panelu

fotowoltaicznego 450VDC

Maksymalny prąd ładowania 80A
Maksymalna wydajność 98%

Parametr baterii

Napięcie akumulatora 25.6VDC

Napięcie ładowania pływającego 29.2VDC

Napięcie zabezpieczające przed przeładowaniem 29.2VDC

Maksymalny prąd ładowania 80A

Pozostałe
Temperatura pracy -10℃-55℃

Temperatura przechowywania -15℃-60℃



BESS-ASM-6000WH-3000W
1.Bateria Specyfikacja

No Opis Główne Parametry Uwagi

1 Napięcie znamionowe
Norma 235Ah Standardowe rozładowanie po

standardowym ładowaniu
Minimum 230Ah 1.0C A rozładowanie po

standardowym ładowaniu1.0C A
2 Napięcie znamionowe 3.2V Średnie napięcie robocze

3 Impedancja wewnętrzna ≤0.4 mΩ

W temperaturze otoczenia 20±5 ℃,
częstotliwość użytkowania przy
pełnym naładowaniu (1 kHz), użyj
urządzenia do testowania impedancji
wewnętrznej AC, aby przetestować
temperaturę otoczenia 20±5 ℃,
częstotliwość użytkowania przy
pełnym naładowaniu (1 kHz), użyj
urządzenia do testowania impedancji
wewnętrznej AC, aby przetestować. (1
kHz), użyj urządzenia do testowania
impedancji wewnętrznej AC do
przetestowania.

4 Ładowanie standardowe Stały prąd 0.5C A Stałe napięcie
3.65V 0.02C A odcięcie Czas ładowania: około 2,5 godziny

5 Szybkie ładowanie Stały prąd 1C A Stałe napięcie
3.65V 0.02C A odcięcie Czas ładowania: około 1,5 godziny

6 Standardowe ładowanie
Odcięcie 3.65V Napięcie akumulatora po zatrzymaniu

ładowania
7 Standardowe napięcie

odcięcie rozładowania 2.5V Napięcie akumulatora po zatrzymaniu
rozładowywania

8 Standardowe
rozładowanie

Prąd stały 0,5C A napięcie
końcowe 2,5 V 115A

9 Maksymalny prąd
rozładowania

Stały prąd1C5A napięcie
końcowe：2,5 V 235A@≧0℃

10 Wymiary

Grubość 60±0.5mm

Wymiar początkowySzerokość 148 ± 0,5 mm

Wysokość 415 ± 0,6 mm

11 Waga 6.52kg±0.11kg

12 Temperatura pracy
Temperatura: -20 ~ 55 ℃

Wilgotność： ≤60±25%RH Ładowanie/Rozładowanie

13 Zakres temperatur
przechowywania -20℃ ~ 25℃

Zalecane （25±3 ℃ ）； ≤60±25%
wilgotności względnej zakres
wilgotności przechowywania
≤60±25% wilgotności względnej

14 Wydajność cyklu ≥3000 razy

Do cyklu używany jest tryb ładowania i
rozładowywania 0,33C≥3000，0,33C.
Gdy pojemność rozładowania w cyklu
ciągłym jest mniejsza niż 80%
pojemności nominalnej, żywotność
zostaje zakończona, a żywotność
cyklu musi wynosić ≥ 3000 razy



2.Specyfikacje dla pojedynczego modułu baterii

No Item（项目） Główny Parametr Uwagi

1 Metoda łączenia 8S1P

2 Pojemność znamionowa
Norma 235Ah Standardowe rozładowanie po

standardowym naładowaniu0,5C A
Minimum 230Ah 1.0C Rozładowanie po standardowym

ładowaniu
3 Napięcie fabryczne 25V-27V Średnie napięcie robocze

6 Impedancja wewnętrzna ≤40 mΩ

W temperaturze otoczenia 20 ± 5 ℃,
częstotliwość użytkowania przy pełnym
naładowaniu (1 kHz), użyj urządzenia do
testowania impedancji wewnętrznej AC,

aby przetestować 20 ± 5 ℃.

7
Maksymalny

dopuszczalny prąd
ładowania

150A
Amperomierz, maksymalny

dopuszczalny prąd ładowania
akumulatora

8 Ograniczone napięcie
ładowania 29.5V

Woltomierz (szeregowy * 3,65 V),
bezpieczne napięcie ładowania

akumulatora
9 Maksymalny prąd

rozładowania 150A Maksymalny prąd rozładowania
dozwolony przez akumulator

10 Napięcie odcięcia
rozładowania 20V Napięcie akumulatora po zatrzymaniu

rozładowywania

11 Zakres temperatur pracy
Naładowanie: 0 ~ 55 ℃

Rozładowanie: -20~60℃

12 Zakres temperatur
przechowywania

Mniej niż 12 miesięcy: -10~35°C
Zalecane (25±3℃); zakres wilgotności

przechowywania ≤60±25%RH.mniej niż 3 miesiące: -10~45°C

Mniej niż 7 dni: -20~55℃

13 Pojedynczy moduł
Rozmiar 670*560*270mm H*L*W

14 Waga 86kg±5%



BESS-ASM-6000WH-3000W
Parametry ochrony BMS

Opis Treść Standard

Przeładowanie
ogniwa
Ochrona

Napięcie wykrywania przeładowania 3.65±0.025V

Czas opóźnienia wykrywania przeładowania 1000 ms

Napięcie wyzwalające przeładowanie 3.55±0.05V

Ochrona przed
nadmiernym

rozładowaniem
ogniwa

Napięcie wykrywania nadmiernego rozładowania 2.5±0.05V

Czas opóźnienia wykrywania nadmiernego rozładowania 5000 ms

Napięcie wyzwalające nadmierne rozładowanie 2.7±0.1V
lub uwolnienie ładunku

Zabezpieczenie
nadprądowe

Rozładowanie Zabezpieczenie nadprądowe Prąd1 700±10A

Rozładowanie Czas opóźnienia detekcji przetężenia 1 200 ms

rozładowanie Zabezpieczenie nadprądowe prąd 2 1000±10A

Rozładowanie Czas opóźnienia detekcji przetężenia 2 20 ms

Ładowanie Prąd zabezpieczenia nadprądowego 400±10A

Ochrona przed
zwarciem

Krótki prąd ochronny 1500±10A

Stan ochrony Zwarcie obwodu obciążenia
Zabezpieczenie przed zwarciem Czas opóźnienia

wykrywania ≤250us

Warunek zwolnienia ochrony Odłączenie obciążenia i
automatyczne ładowanie

Zabezpieczenie
temperaturowe

Ochrona przed wysoką temperaturą ładowania /

Odzyskiwanie wysokiej temperatury ładowania /

Ochrona przed wysoką temperaturą rozładowania 70±5℃

Wysoki czas rozładowania 65±5℃

Ochrona przed niską T ładowania /

Niski T odzysku naładowania /

Ochrona przed niską T rozładowania /

Niska T odzysku rozładowania /

Równowaga
komórkowa

Napięcie progowe balansu ≥3.50V

Prąd wyrównawczy 150mA

Komunikacja /

Alarm /
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